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ÖVERENSSTÄMMELSEINTYG GÄLLANDE FABRIKENS 

TILLVERKNINGSKONTROLL 
 

2412-CPR-1016-03 
 
 

I enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 305/2011 av den 9 mars 2011 
(Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukten 

 
Massivtträ, paneler och klädselbrädor 

Som anges I bilagan till detta certifikat, 
för användningsområden som omfattas av bestämmelser om brandpåverkan  

Brandskyddsklass B-s1,d0 
 

Produktnamn: Burnblock industrial WTA 
 

Producerat av eller för 
 

Bergs Timber Production AB 
Orreforsvägen 49 
SE-382 94 Nybro 

Sweden 
 

Tillverkningsplats: Nybro 
 
Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet för produktens  prestanda, 

beskriven i bilaga ZA till standarden  
 

EN 14915:2013 
 

enligt system 1+ har tillämpats och att 
 

fabrikens tillverkningskontroll överensstämmer med föreskrivna krav  
som angivits i standarden ovan. 

 
Detta intyg har beviljats första gången den 17. December 2017. Det förblir giltigt så länge som kraven på 

kontrollmetoder och tillverkningskontroll i den harmoniserade standarden inte ändras, och att byggprodukten, eller 
tillverkningsförhållandena inte modifieras väsentligt, så vida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av 

produktcertifieringsorganet. Giltigheten av intyget kan kontrolleras på www.finotrol.fi 
 

Detta intyg har beviljats 09-07-2019 

 
Petteri Torniainen    
Managing Director 
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Bergs Timber Production AB 
Orreforsvägen 49 
SE-382 94 Nybro 
Sweden 

 
 

Intyg för produktens prestanda 
2412 – CPR – 1016 – 03 bilaga 

 
 

Träskyddsmedel Burnblock industrial WTA, tillverkat av Burnblock ApS 
Wilders Plads 8A  DK-1401 København, brandskyddsklass B-s1,d0 
  

 
 

Produkt Tjocklek (mm) Brandklass (Euroclass) Enligt rapport 
Gran panel ≥15 mm B-s1,d0 PCA10543A 

PFA11308A 
Furu panel ≥21 mm B-s1,d0 SP 5P08096-2 

Pine Thermo-D 19 B-s1,d0 PCA10479A 
 
 


