
   Enestående og ensartet sort overflade  
   Velegnet til diffusionsåbne konstruktioner uden behov for yderligere facademembraner
   Stabil fer/not profil – hurtig montering
   Slidstærk med god vedhæftning (tape) – sparer primer og tid  
   Stærk og holdbar – modstandsdygtig overfor skader  
   Økonomisk – nem at håndtere og arbejde med
   Vandafvisende overflade
   Limet uden brug af formaldehyd
   Kvalitetskontrolleret

AGEPAN® DWD black 
ØKOLOGISK TRÆFIBERPLADE MED ENESTÅENDE VISUEL OVERFLADE

Økologisk, miljøvenlig og genanvendelig

Made in Germany

UV resistent  



EGENSKAB ENHED VÆRDI
Standard DIN EN 622-5 / DIN EN 13986
Nominel tykkelse mm 16
Brutto mål mm 2515 x 640
Dækmål mm 2500 x 625
Kant Profil N+F
Densitet kg / m3 ≥ 600
Varmeledningsevne λ W / (m*K) 0,10
Diffusionsmodstand μ 12
Diffusionsmodstand sd m 0,19
Formaldehydemissionsklasse E1 – limet uden brug af formaldehyd**
Brandegenskaber i henhold til DIN EN 13501-1 D-s2,d0
Materialeklasse i henhold til DIN 4102 B2
Fugtindhold ved levering % 9 ± 4
Ændring i længde pr. ændring i fugtindhold på 1 % % 0,035
Maks. afstand mellem understøtninger m 0,835

* Der kan være små farvevariationer mellem forskellige produktioner / leverancer
** Opfylder kravene i den tyske kemikalieforbudsforordning (E05)

AGEPAN® DWD black
Sortfarvet* træfiberplade, type MDF.RWH iht. DIN EN 622-5, til ventilerede  
vandrette listebeklædninger (rombebeklædning). 

ANVENDELSESOMRÅDER
   Ventileret ydervægsbeklædning med defineret åben fugeforhold  

iht. DIN 68 800-2

Eksperterklæringen fra Fraunhofer WKI Braunschweig / Tyskland er tilgængelig efter anmodning.

Alle produkt- og virksomhedsnavne, som nævnes i denne brochure, er handelsnavne og/eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive ejere. Enhver gengivelse kræver udtrykkelig tilladelse hertil 
fra Sonae Arauco Deutschland GmbH og/eller ejeren af et varemærke. Sonae Arauco Deutschland GmbH påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne brochure. Denne brochure gengiver de aktuelle tekniske 
specifikationer på tidspunktet for tryk og bliver erstattet af enhver ny udgave. Den er gyldig sammen med andre dokumenter vedrørende AGEPAN® SYSTEM. Vores detaljerede instruktioner for brug skal overholdes. 
Søg for at overholde relevante bygningsreglementer. Det er vigtigt at kontrollere materialets egnethed til det påtænkte formål. Version: Oktober 2024

Brandsikring

www.sonaearauco.com/agepan

Velegnet til brandbeskyttelseskonstruktioner  
iht. DIN 4102-4 (densitet ≥ 600 kg/m3)

Trykfast  
og stabil

Tysk kvalitet Miljøvenlig Alt fra en og 
samme leverandør

Nem at  
arbejde med

Sunde boliger Vejrbestandig

Brug produkter, der er certificeret i overens-
stemmelse hermed: FSC®- og PEFC-certificerede 
produkter kan leveres på efterspørgsel  
(med forbehold for produkttilgængeligheden). 
Angiv venligst dette ved bestilling.

PEFC/14-35-00013

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.co.uk

Din AGEPAN® SYSTEM-partner

VIL DU VIDE MERE? 

Du er altid velkommen til at kontakte os. 
Du kan skrive til os på info@wennerthwood.dk 
eller ringe til os på +45 44940045


